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SPECIALS
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SUBMINIATUR MINIATUR

Bajonett NCC
Serie 670

M16 IP67
Serie 415

Snap-in IP67
Serie 720

Kabelstecker Verteiler, steckbar

Verteiler, anschlussfertigKabeldose

Flanschdose

Kabelstecker

Flanschdose, tauchlöten

Snap-in IP67 ELC
Serie 570

M8 D-Kodierung 
Serie 768 · 718

M8 Flansch 12-polig
Serie 768 · 718

Bajonett HEC
Serie 696

Kabelstecker, 
Schutzschlauch

Kabelstecker Kabelsteckverbinder Flanschsteckverbinder mit Litzen

Flanschdose, lötenKabeldose

Lösewerkzeug für KabelsteckerFlanschdose, Schutzschlauch Flanschstecker, von vorn verschraubbar, tauchlöten, 
mit Schirmblech

Schutzschlauchverschraubung 
für Flanschsteckverbinder

Flanschdose, löten

POWER

M12-A Kunststoffgewinde 
Serie 763

Kabelstecker, umspritzt, Kunststoff-
Gewindeverriegelung

Kabeldose, umspritzt, Kunststoff-
Gewindeverriegelung

MED. ANWENDUNGEN

M12-A F&B nach FDA
Serie 763

M12-A SMT
Serie 713 · 763

Einbausteckverbinder, SMT, mit Gehäuse

Einbausteckverbinder, SMT, schirmbar

Kabelstecker, umspritzt, PP, Edelstahl-Gewindever-
riegelung, Food and Beverage, FDA konform

Kabeldose, umspritzt, PP, Edelstahl-Gewindever-
riegelung, Food and Beverage, FDA konform

Einbausteckverbinder, SMT, mit Gehäuse, 
schirmbar

M12-B/-D SMT
Serie 715 · 766

M12-X SMT
Serie 825 · 876

M12 S-/K-Kodierung
Serie 814 

M12 T-/L-Kodierung
Serie 813

M12 Hybrid
Serie 767

M12-X Bahn
Serie 876

Einbausteckverbinder, SMT, schirmbar Winkeldose mit S-Kodierung, umspritzt, PUR

Kabeldose mit 
L-Kodierung

Kabeldose, umspritzt, Kunststoff-
Gewindeverriegelung

Einbausteckverbinder, SMT

Einbausteckverbinder, SMT, mit Gehäuse, 
schirmbar

Winkelstecker mit S-Kodierung, umspritzt, PUR

Winkelstecker mit L-KodierungKabeldose, umspritzt, Edelstahl-
Gewindeverriegelung

Kabeldose, umspritzt, Bahn, DIN EN 50155, 
DIN EN 45545-2

Kabelsteckverbinder, umspritzt, 
Schraubversion, M8 x 1, PUR

Flanschsteckverbinder, von vorn verschraubbar, 
tauchlöten / tauchlöten mit Schirmblech

AUTOMATISIERUNGSTECHNIK  INDUSTRIE AUTOMATISIERUNGSTECHNIK  

SENSORIK & AKTORIK DATENÜBERTRAGUNG & SPANNUNGSVERSORGUNG

Winkeldose mit T-Kodierung, umspritzt, PUR

Winkelstecker mit T-Kodierung, umspritzt, PUR

Y-Verteiler, Stecker – 2 Dosen

Winkeldose mit K-Kodierung

Kabelstecker mit 
K-Kodierung

Flanschdosen, von vorn verschraubbar, tauchlöten, 
mit Schirmblech

Einbaudose, SMT, mit Gehäuse,schirmbar


